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系列特点：

·体积小，精度高
·搭载绝对增量式编码器（也可选择相对增量型
    编码器） 
·滚珠丝杆配置
·匹配伺服电机 / 步进电机
·多种安装配件可选择
·可替代自动化行业气缸

1.1
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

004

HPA轻载-工况

� � ��� �� �

工况1 工况 2 工况 3

·电动缸常见的三种安装工况

·线性单元轴向负载
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

HPA轻载-工况3
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·每种工况下线性单元轴向负载

工况 3

HPA L016

HPA L025

HPA L032

工况 1 工况 2

·每种工况下线性单元轴向负载
HPA轻载-工况1-2

���

���

���

���

���

���

���

�
� �� ��� ��� ��� ��� ���

(mm)
install
L

(N
)

m
ax

F

10x03 10x06 10x10

400
350

300

250

200

150

100
50

0
0 50

08x2.5 08x05

100 150 200 250 300

(N
)

�
��

F

(mm)�������L

���
���

���

���

���

���

���
���

�
� �� ��� ��� ��� ��� ���

(N
)

�
��

F

(mm)installL

12x05 12x10 12x20

08x2.5 08x05

���
���

���

���

���

���

���
��

�
� �� ��� ��� ��� ��� ���

(N
)

m
ax

F
(mm)installL

12x05 12x10 12x20

���
���

���

���

���

���

���
���

�
� �� ��� ��� ��� ��� ���

10x03 10x06 10x10

���

���

���

���

���

���

���

�
� �� ��� ��� ��� ��� ���

(N
)

m
ax

F

(mm)installL

(N
)

m
ax

F

(mm)installL

HPA L016 HPA L016

HPA L025 HPA L025

HPA L032 HPA L032



009008

 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

水平安装
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A 

L0
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·线性单元径向负载

HPA轻载-线性单元径向负载 水平安装
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垂直安装
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HPA轻载-垂直安装
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·线性单元径向负载
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

·出力 - 速度性能曲线HPA轻载-电缸力速曲线
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·线性单元寿命曲线HPA轻载-电缸寿命曲线
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

·折返配置参数

HPA
d0×P

（mm）
速比 电机

Fmax

（N）
MP

（Nm）
Vmax

（mm/s）
MRs

（Nm）
J

（10-4kgm2）
J0

（10-4kgm2/100mm）
m

（kg）
m0

（kg/100mm)

L016

08×2.5

1

EM3A-A5E 350

0.16

125 0.04 0.0268 0.024 0.31 0.25

08×5 EM3A-A5E 175 250 0.05 0.0268 0.032 0.31 0.25

08×10 EM3A-A5E 87.5 500 0.058 0.0268 0.033 0.31 0.25

L025

10×3

1

EM3A-01E 580

0.32

150 0.06 0.0465 0.035 0.84 0.37

10×6 EM3A-01E 290 300 0.09 0.0465 0.041 0.84 0.37

10×10 EM3A-01E 170 500 0.12 0.0465 0.049 0.84 0.37

L032

12×5
1 EM3J-02E 700

0.64

250 0.16 0.360 0.066
1.32

0.57

0.8 EM3J-02E 560 312.5 0.16 0.360 0.066 0.57

12×10
1 EM3J-02E 350 500 0.20 0.360 0.072

1.32
0.57

0.8 EM3J-02E 280 625 0.20 0.360 0.072 0.57

12×20
1 EM3J-02E 175 1000 0.23 0.360 0.083

1.32
0.57

0.8 EM3J-02E 140 1250 0.23 0.360 0.083 0.57
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

HPA
折返

STROKE A B C D E F H J S T □ M LB LM SW EH EW TG MM NN WB HB

L016
10~100

M8×1.25 3 3 4 14 4 10.5 18
90.5

13 40 18.5 121 14 34.3 34 25.5 M4×0.7 7 35 67.5
101~300 110.5

L025
15~100

M14×1.5 4 4 5 23.5 7 14.5 24
116

21 40 22 137 17 45.5 44 34 M5×0.8 8 46 92
101~400 141

L032
20~100

M14×1.5 5 5 6 23.5 7 18.5 31
130

21 60 27 142 22 56.5 51 40 M6×1 10 60 117
101~500 160

·折返尺寸参数

HPA
折返

STROKE MA MB MC MD ME MF MG

L016

10~40

15

17
40

23.5

23 M4×0.7 5.540~100 32 31

101~300 62 60 46

L025

15~39

20

24
50

32

29 M5×0.8 6.5

39~100
42 41

101~124

75125~200 59 49.5

201~400 76 58

L032

20~39

25

22
50

36

30 M6×1 8.5

40~100
36 43

101~124

80125~200 53 51.5

201~500 70 60

HPA轻载-折返
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

·直连配置参数

HPA
d0×P

（mm）
速比 电机

Fmax

（N）
MP

（Nm）
Vmax

（mm/s）
MRs

（Nm）
J

（10-4kgm2）
J0

（10-4kgm2/100mm）
m

（kg）
m0

（kg/100mm)

L016

08×2.5

1

EM3A-A5E 350

0.16

125 0.04 0.0268 0.024 0.27 0.25

08×5 EM3A-A5E 175 250 0.05 0.0268 0.032 0.27 0.25

08×10 EM3A-A5E 87.5 500 0.058 0.0268 0.033 0.27 0.25

L025

10×3

1

EM3A-01E 580

0.32

150 0.06 0.0465 0.035 0.79 0.37

10×6 EM3A-01E 290 300 0.09 0.0465 0.041 0.79 0.37

10×10 EM3A-01E 170 500 0.12 0.0465 0.049 0.79 0.37

L032

12×5

1

EM3J-02E 700

0.64

250 0.16 0.360 0.066 1.25 0.57

12×10 EM3J-02E 350 500 0.20 0.360 0.066 1.25 0.57

12×20 EM3J-02E 175 1000 0.23 0.360 0.072 1.25 0.57



019018

 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

HPA
直连

STROKE A B C D E F H J S T □ F □ M LM SW EH EW TG MM NN

L016
10~100

M8×1.25 3 3 4 14 4 10.5 18
92

13 35 40 121 14 34.3 34 25.5 M4×0.7 7
101~300 112

L025
15~100

M14×1.5 4 4 5 23.5 7 14.5 24
115.5

22 45 40 137 17 45.5 44 34 M5×0.8 8
101~400 140.5

L032
20~100

M14×1.5 5 5 6 23.5 7 18.5 31
130

22 56.4 60 142 22 56.5 51 40 M6×1 10
101~500 158

·直连尺寸参数

HPA
直连

STROKE MA MB MC MD ME MF MG

L016

10~40

15

17
40

23.5

23 M4×0.7 5.540~100 32 31

101~300 62 60 46

L025

15~39

20

24
50

32

29 M5×0.8 6.5

39~100
42 41

101~124

75125~200 59 49.5

201~400 76 58

L032

20~39

25

22
50

36

30 M6×1 8.5

40~100
36 43

101~124

80125~200 53 51.5

201~500 70 60

HPA轻载-直连
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

·杆端关节轴承

HPA轻载-杆端关节轴承

HPA轻载-06安装架MR

φCN

CE

CL

EM EN

LK LV

M
K

�×φD U

E

MK W

B

V

C

H
带
防
松

单位 (mm)

名称 材质 适用尺寸 CL LV CE CN EM EN MK LK 重量 Kg

杆端关节轴
承 RB 碳钢

L016 16 12 36 8 12 9.5 M8×1.25 13 0.047

L025
25 21 57 14 19 14.5 M14×1.5 20 0.20 

L032

© 未经恒立液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任
何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由
于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对
特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何
不完整或不准确描述，恒立液压不承担责任。

中	国
+86 400 101 8889   

美	国
+01 630 995 3674

德	国
+49 172 3683463

日	本
+81 03 6809 1696 

名称 材质 适用尺寸 B1 C1 L1 L2 D MM KW 重量 Kg

杆端外螺纹
RE 碳钢

L016 13 12 24.5 14 16 M8×1.25 4 0.075

L025
21 20.5

38
23.5

20 M14×1.5
7

0.092

L032 42 25 M14×1.5 0.15

·杆端外螺纹

HPA轻载-APAFJ 杆头外螺纹

HPA轻载-APAFJ 螺母

四角对边K 六角对边B I

M
M

KW

C�

L�

L�

φ
D

KW KE

C

d

单位 (mm)

配件
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

·杆端内螺纹

HPA轻载-APAFJ 双肘节接头

HPA轻载-APAFJ 杆头内螺纹

NL MM

MR

NH
NG

E

NP

ND

NQNA

φNC孔HI�
轴d�

H螺纹深C

K L

φ
D

名称 适用尺寸 K D L H C 重量 Kg

杆端外螺纹
RI

L016 14 16 10.5 M5×0.8 10 0.024

L025 17 20 14.5 M8×1.25 13 0.033

L032 22 25 18.5 M8×1.25 13 0.045

单位 (mm)

·单肘节接头

HPA轻载-APAFJ B型安装件

HPA轻载-APAFJ 单肘节接头

�×φD通孔 J

E

W M V Tb

Ta

B

RS

�×φO沉孔

φNC ⅡI�

MR
MM

NW NG

ND

NE

NF

E

名称 型号 适用尺寸 A AA E LA MM R U ND H10 NX 重量 Kg

单肘节接
头 SJ

SJ-02 L016 34 8.5 □ 16 25 M8×1.25 10.3 11.5 8 8 0.041

SJ-04 L025-L032 42 14 φ22 30 M14×1.5 12 14 10 18 0.075

单位 (mm)

·双肘节接头

HPA轻载-APAFJ 双肘节接头

HPA轻载-APAFJ 杆头内螺纹

NL MM

MR

NH
NG

E

NP

ND

NQNA

φNC孔HI�
轴d�

H螺纹深C

K L

φ
D

名称 型号 适用尺寸 A AA E LA MM R U ND H10 NX NZ L 重量 Kg

双肘节
接头 DJ

DJ-02 L016 34 8.5 □ 16 25 M8×1.25 10.3 11.5 8 8 16 21 0.048

DJ-04 L025-L032 42 16 φ22 30 M14×1.5 12 14 10 18 36 41.6 0.089

单位 (mm)

·安装架

HPA轻载-杆端关节轴承

HPA轻载-06安装架MR

φCN

CE

CL

EM EN

LK LV

M
K

�×φD U

E

MK W

B

V

C

H
带
防
松

名称 型号 适用尺寸 B C D E H M K U V W 重量 Kg

安装架 MR YB-03 L025-L032 18 11 6.8 16 M8×1.25 42 14 6 23.5 56 0.77

单位 (mm)
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

·六角螺母

HPA轻载-APAFJ 杆头外螺纹

HPA轻载-APAFJ 螺母

四角对边K 六角对边B I

M
M

KW

C�

L�

L�

φ
D

KW KE

C

d

单位 (mm)

名称 规格 dmm KW KE Cmin 标准 重量 Kg

六角螺
母 RN

L016 M8×1.25 4 13 14.38 GB/T 6172.1 0.012

L025 M14×1.5 7 21 23.36 GB/T 6173 0.018

L032 M14×1.5 7 21 23.36 GB/T 6173 0.018

·支撑块

名称 适用尺寸 行程 DE DK DF OA OB DY DX 重量 Kg

支撑块 SB

L016
0-100

69 4.3 31.8 M5×0.8 10 16 44 0.16
101-200

L025
0-100

85 5.4 40.3 M6×1 12 20 54 0.25
101-300

L032
0-100

101 5.4 50.3 M6×1 12 22 64 0.25
101-300

单位 (mm)

HPA轻载-APAFJ 支撑块

支撑块

DX

DF

DE

�-OA   OB
�-φDK通

DY

·支撑架

名称 型号 适用尺寸 B C D E H J M O U W 重量 Kg

支撑架 SR YA-03 L025-L032 12 11 7 25 M8×1.25 9 34 11.5 深
7.5 17.5 56 0.102

单位 (mm)

HPA轻载-APAFJ 导向总

支撑块

HPA轻载-支撑架SR

�×φD通孔
�×φD沉孔

J
E

MW

B
U

C

H
带
防
松

·前法兰

HPA轻载-APAFJ脚座

HPA轻载-APAFJ法兰

X Y LT

LT

LH

LZ �×φLD

FX FT

FTFZ FX

M FVFV

�-φFD

L��� L���-L���

名称 规格 FD FV FX FZ FT M 重量 Kg

前法兰 RF

L016 6.6 39 48 60 8 - 0.12

L025 5.5 48 56 65 8 34 0.2

L032 5.5 54 62 72 8 40 0.24

单位 (mm)
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·脚座

名称 规格 LX LZ LH LT X Y 重量 Kg

脚座 FS

L016 48 62 11.25 2.3 9.2 5.8 0.47

L025 57 71 13 2.6 11.2 5.8 0.55

L032 76 90 16 3.2 11.2 7 0.71

单位 (mm)

HPA轻载-APAFJ脚座

HPA轻载-APAFJ法兰

X Y LT

LT

LH

LZ �×φLD

FX FT

FTFZ FX

M FVFV

�-φFD

L��� L���-L���

·缸底

HPA轻载-APAFJ缸底

HPA轻载-APAFJ肘节用销

CB

CF

CW

FM

FL MR

φCD孔H��
轴d�

+0.4
+0.2
-0.1
-0.3UB

m mLb

φ
d

φ
Dd
�

La

名称 规格 CX CD MR CT CW CU CZ 重量 Kg

缸底 BB

L016 8 8 9 5 18 12 16 0.1

L025 18 10 10 5 20 14 36 0.15

L032 18 10 10 6 22 14 36 0.2

单位 (mm)

·耳轴

HPA轻载-APAFJ缸底

HPA轻载-APAFJ肘节用销

CB

CF

CW

FM

FL MR

φCD孔H��
轴d�

+0.4
+0.2
-0.1
-0.3UB

m mLb

φ
d

φ
Dd
�

La

名称 型号 适用尺寸 Dd9 La Lb d m t 使用弹性挡圈 重量 Kg

耳轴 AF
AF02 L016 8 21 16.2 7.6 1.5 0.9 轴用 C 型 8 0.01

AF04 L025-L032 10 41.6 36.2 9.6 1.55 1.15 轴用 C 型 10 0.03

单位 (mm)
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

φCH9   C

HPA轻载-APAFJ 导向主体

φCH9   C 4-OA   OB

X

DZ

DG
DD

DF

DX DP

J DU

DSDQ

X
2:1

CH9
C

D

X

DX
DT

DZ DA
DL+STROKE

4-φDK通φ
DH

DE
DM

DC

DB
DA

DX

·导向组件

名称 尺寸 行程 OA OB DP DQ DS DT DU DA DB DC DZ DX C D DD DE DF DG DM J

导向组件
GM

L016

0~39

M5×0.8 10 65 12 25 79 6.8

25 19 37

6.5 44 3 4 35 69 31.8 8 83 24.840~100 40 26.5 52

101~200 70 41.5 82

L025

0~39

M6×1 12 80 18 30 95 6.8

35 26 60

8.5 54 4 5 46 85 40.3 11 103 30.8

40~100
50 33.5 67.5

101~124

125~200 70 43.5 84.5

201~300 85 51 102

L032

0~39

M6×1 12 95 28 40 117 7.3

40 28.5 55

8.5 64 5 6 60 101 50.3 12 123 38.3

40~100
50 33.5 68

101~124

125~200 70 43.5 85

201~300 85 51 102

单位 (mm)

球导向轴承

尺寸 行程 DL DH

L016
0~90 75

8
91~200 105

L025

0~114 91

10115~190 115

191~300 133

L032

0~114 97.5

13115~190 116.5

191~300 134

滑动轴承

尺寸 行程 DL DH

L016

0~64 51.5

1065~90 74.5

91~200 105

L025

0~59 67.5

1260~185 100.5

186~300 138

L032

0~54 74

1655~180 107

181~300 144

单位 (mm) 单位 (mm)
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 高性能电动缸 恒立精密工业 恒立精密工业

订货预览 订货代码

HP
AL

缸
径

型
式

导
程

行
程

紧
固
元
件

杆
头
元
件

��
�

��
�

��
�

�.
�/
�/
��

�/
�/
��

�/
��
/�
�

�-
��
�

�-
��
�

�-
��
�

AF
=耳
轴

FS
=脚
座

RF
=前
法
兰

BB
=缸
底

SB
=支
撑
块

GM
=导
向
组
件

RB
=杆
端
关
节
轴
承

RN
=六
角
螺
母

RE
=杆
头
外
螺
纹

RI
=杆
头
内
螺
纹

SJ
=单
肘
节
接
头

DJ
=双
肘
节
接
头

M
R=
安
装
架

SR
=支
撑
架

U=
折
返
式

I=
直
线
式

线
性
单
元
安
装
方
向

电
机
品
牌

电
机
安
装
方
向

防
护
等
级

配
件

A=
�°

B=
��
°

C=
��
�°

D=
��
�°

S=
松
下

X=
定
制

�=
IP
��

A=
�°

B=
��
°

C=
��
�°

D=
��
�°

NO
=N
PN
常
开

NC
=N
PN
常
闭

PO
=P
NP
常
开

PC
=P
NP
常
闭

RB  杆端关节轴承 SB  支撑块

RE  杆端外螺纹 SR  支撑架

RI  杆端内螺纹 RF  支撑架

SJ  单肘节接头 FS  脚座

DJ  双肘节接头 BB  缸底

MR  安装架 AF  耳轴

EN  六角螺母 GM  导向附件


